Starmnet

Internet pro kazdého

Nastaveni IP adres — Windows Vista

Nastaveni IP adres — Windows Vista

1. Pokud pouZivate Kklasickou Nabidku Start (viz. Obrazek), oteviete Nabidku Start a
kliknéte na poloZku Nastaveni, pak Siz’ova p#ipojeni a pokracujte do bodu 3. Po Pokud
nepouzivate klasickou Nabidku Start kliknéte na Ovladaci panely,
Centrum siti a sdileni a pokracujte do bodu 2.
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3. V sekci Sirova pripojeni kliknéte pravym tlacitkem na ikonu Pripojeni k mistni siti a
zvolte poloZku Vlastnosti.
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4. Ve vlastnostech Pripojeni k mistni siti kliknéte na polozku Protokol TCP/IPv4 (Internet
Protocol verze 4) a poté natla¢itko Vlastnosti.
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Toto pfipojeni pouZiva nasledujici polodky:
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Protokal TCPAP. Wchozi protokal pro rozlehlé sité, kteny
zajiEtuje komunikaci mezi propojerymi s it&mi niznéha druhu.
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5. Kliknéte na Pouzit nasledujici adresu IP a do policek zadejte IP adresy podle smlouvy
nebo karti¢ky s nastavenim. Poté kliknéte na OK a pfipojeni je nastavené.
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Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) - vlastnosti lil.g—hj

Obecné

Podporuje-i sit’ automatickou konfigurad IP, je mozné ziskat nastaveni
protokolu IP automaticky. V opadném pfipadé vam spravné nastaveni
poradi spravee sité,

(") Ziskat adresu IP ze serveru DHCP automaticky

@ Pouat nasledujic adresy TP
Adresa IP:
Maska podsité:

Vychozi bréna:

Ziskat adresu serveru DNS automaticky
(@ Pouit ndsledujici adresy serverd DNS:
Upfednosthiovany server DNS: E : : L
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